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LAVATRICE ASCIUGATRICE VERTICALE
CHIUSA
Altezza utile disponibile da 1300 a 3300 mm
Velocità standard 2 – 8 m/min
Opzioni su richiesta
Ogni modello può essere personalizzato in
base alle esigenze del cliente

CLOSED TOP WASHING
DRYING MACHINES
Working height 1300 to 3300 mm
Standard working speed 2 – 8 m/min
Opzionals features on request
Every model can be customized to meet 
specific processing needs

modello VT2IS.SP.PLE 
Versione con dispositivo spessori motorizzato fino a 

40 mm e selezione spazzole pneumatica per vetro Low-E
model VT2IS.SP.PLE

Version with motorized thickness of glass up to 40 mm 
and brush selection for Low-E. glass

VT2IS.SP40.PLE.2500.6.3.2 modello VT2IS.SPA.PLEA 
Versione “jumbo” con dispositivo spessori automatico e

lettura per trattamento vetro Low-E. in automatico
model VT2IS.SPA.PLEA 

Version “jumbo” with automatic thickness 
and Low-E. detection

VT2IS.SPA.PLEA.3300 JUMBO

LAVATRICE ASCIUGATRICE
VERTICALE CHIUSA
Altezza utile disponibile 3300 mm
Velocità standard 2 – 8 m/min
Opzioni su richiesta
Ogni modello può essere personalizzato in
base alle esigenze del cliente

CLOSED TOP WASHING
DRYING MACHINES
Working height 3300 mm
Standard working speed 2 – 8 m/min
Opzionals features on request
Every model can be customized to meet 
specific processing needs

LINEA AUTOMATICA ACIDATURA VETRO
Misura lastre: 3210 x 1800/2600 mm
                            3210 x 1800/6000 mm
Ciclo di linea: velocità 4 m/min in continuo
Spessore 3-19 mm

AUTOMATIC ETCHING LINE
Glass sheet size 3210 x 1800/2600 mm
                                3210 x 1800/6000 mm
Cycle time: up to 4 m/min in continous
Thickness 3-19 mm

LINEA AUTOMATICA PRODUZIONE VETRO
ISOLANTE
Altezza utile da 1600 a 2500 mm
Modello con accoppiatore a piani in automatico
con apertura per manutenzione 
Spessore di pressatura 80 mm
Automatismo per l’assemblaggio del terzo vetro
Dispositivo per vetro strutturale

LVI-A 2500 X 2800 

modello LVIA 
Disponibile anche nella versione parzialmente automatica con pressa a rullo
La linea è gestita da PLC con touch screen, diagnostica e tele-assistenza

model LVIA 
Available the version partial automatic with roller press

The line is controlled by PLC for remote assistance 
and break down diagnostic control

VOT SOLAR SERIES VOT SERIES
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LAVATRICE ASCIUGATRICE VERTICALE
APERTA SOPRA
Altezza utile disponibile da 1300 a 2000 mm
Velocità standard 2 – 8 m/min
Opzioni su richiesta
Ogni modello può essere personalizzato in
base alle esigenze del cliente

OPEN TOP WASHING 
DRYING MACHINES
Working height from 1300 to 2000 mm
Standard working speed 2 – 8 m/min
Opzionals features on request
Every model can be customized to meet 
specific processing needs

modello VOT.SP50     
Versione con regolazione spessore motorizzata fino a 50 mm

model VOT.SP50 
Version with motorized thickness of glass up to 50 mm

VOT.SP50.1800.4.2.2
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LAVATRICE ASCIUGATRICE VERTICALE
APERTA SOPRA
Altezza utile disponibile da 1300 a 1800 mm
Disponibile nella versione 2/4 spazzole
Velocità standard 2 – 8 m/min
Opzioni su richiesta
Ogni modello può essere personalizzato in
base alle esigenze del cliente

OPEN TOP WASHING 
DRYING MACHINES
Working height from 1300 to 1800 mm
Available the version with 2/4 brushes
Standard working speed 2 – 8 m/min
Opzionals features on request
Every model can be customized to meet 
specific processing needs

modello VOT.SP15  
Versione con spessore fino a 15 mm

model VOT.SP15  
Version with thickness of glass up to 15 mm

VOT SERIES

VOT.SP15.1300.4.1.2

LVI-SA SERIES
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AUTOMATIC ETCHING LINE
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LAVATRICE ASCIUGATRICE 
VERTICALE MINI OPEN TOP 
DA ABBINARE A RETTILINEA
Altezza utile 300 mm
Spessore fino a 50 mm

MINI OPEN TOP WASHING 
DRYING MACHINE TO BE 
COMBINED TO STRAIGHT LINE
Working height 300 mm
Thickness of glass up to 50 mm

LVIA SERIES

AUTOMATIC INSULATING 
GLASS LINE
Working height 1600 to 2500 mm
Model with flat bonding unit
with inspection opening
Pressing thickness up to 80 mm
Triple glazing production device
Structural glazing device

LINEA PARZIALMENTE AUTOMATICA
PRODUZIONE VETRO ISOLANTE
Altezza utile da 1600 a 2500 mm
Modello con pressa a rullo
Spessore di pressatura 60 mm

PARTIAL AUTOMATIC INSULATING
GLASS PRODUCTION LINE
Working height 1600 to 2500 mm
Model with roller press
Pressing thickness up to 60 mm

LVI-SA 2000 X 2800

ZOOM

LAVATRICE ASCIUGATRICE VERTICALE
OPEN TOP
Altezza utile disponibile da 1000 a 2000 mm
Velocità standard 2 – 8 m/min
Opzioni su richiesta
Ogni modello può essere personalizzato in
base alle esigenze del cliente

OPEN TOP WASHING DRYING MACHINES
OPEN TOP
Working height from 1000 to 2000 mm
Standard working speed 2 – 8 m/min
Opzionals features on request
Every model can be customized to meet 
specific processing needs

modello VOT.SP15_SOLAR
Versione per processo fotovoltaico

model VOT.SP15_SOLAR
Version for photovoltaic process

VOT.SP15_SOLAR.1300.4.1+1.2

Pannello con touch screen
con visualizzazione
manutenzione ordinaria
Touch screen panel with
ordinary maintenance display
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VOT SPECIAL SERIES

LAVATRICE ASCIUGATRICE VERTICALE 
APERTA SOPRA
Altezza utile disponibile da 1300 a 1800 mm
Velocità standard 2 – 6 m/min
Spessore motorizzato fino a 50 mm
Opzioni su richiesta
Ogni modello può essere personalizzato in
base alle esigenze del cliente

OPEN TOP WASHING
DRYING MACHINE
Useful working height from 1300 to 1800 mm
Standard working speed 2 – 6 m/min
Motorized thickness up to 50 mm
Optionals features on request
Every model can be customized to meet
specific processing needs

Modello VOT.SP50.1800  coating removal
Versione con sezione prelavaggio

per rimozione chimica sulla lastra
Model VOT.SP50.1800 coating removal

Version with prewashing section for chemical
removal on the glass surface 

VOT.SP50_SPECIAL.1800




